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ALIMENTAREA MOTOARELOR 

RECONDIŢIONATECUULEISUBPRESIUNE

SITUAŢIE
Dupărecondiţionareacompletăaunui
motor,sepotproducedeteriorăriale
lagărelordealunecaredejadelaprima
punereînfuncţiune.Motivulacestora:în
pompadeuleiseformeazăpresiuneabia
dupăcesistemuldepresiuneauleiului
estealimentatcuuleişiaerisit.Dacă
motorulestepornitînstareuscată,în
unelecondiţiidureazăpreamultpână
cânduleiulajungeînlocurilede
lăgăruire.Înspeciallagăreledealuneca-

re,puternicsolicitatealebieleloraude
suferitcaurmareauneiaprovizionări
deficitarecuulei.Întimpulprimeifazede

start,lagărelebielelorsuntlubrifiate
preponderentcuuleiulaplicatlamontaj.
Acesterezervedeurgenţăsuntînsă
consumaterapidşi,caurmareafrecării
mixteşiasupraîncălzirii,seproduc
deteriorăriînlocuriledelăgăruire.

REMEDIERE

pentruasepreveniavariilelaprima
punereînfuncţiune,esterecomandabilîn
oricecazcasistemuldeungerecuulei
subpresiunesăfiealimentatmanualcu
uleidemotor,înaintedepornirea
motorului.Înacestmodvăasiguraţică
esteeliminattotaeruldinsistemulde

ungerecuuleisubpresiuneşică
funcţionareacomponentelorîncondiţiide
siguranţăestegarantatădelabun
început.Pelângălocuriledelăgăruirede
lalagăreledealunecare,deacestproces
vorbeneficiadeasemeneaşiîntinzătoare-

lehidraulicealelanţurilor,dispozitivele
hidraulicedereglareaarboreluicucame,
tacheţiihidraulicişicomponentele
motoruluicaresuntlubrifiatecuuleide
motorcumarfiturbocompresorul,
pompeledecarburant,pompelede
injecţieşipompeledevacuum.

Fig.1: 
Reprezentarea
schematicăa
circuituluideulei
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OBSERVAŢIE
Acestprocedeuesteprescrisîngeneral
demulţiproducătoridemotoare
renumiţi,lapunereaînfuncţiunea
motoarelornoisauacelorrecondiţionate.

PROCEDURA

1.Uleiulprevăzutpentrumotorse
pompeazăprintr-unracordfiletat,însiste-

muldeungerecuuleisubpresiune,în
condiţiileutilizăriiunuirezervorsub
presiune(fig.1şi2).Capunctede
racordaresuntadecvatebuşoanele

canaluluideuleiprevăzutedeproducăto-

rulmotoruluisaupunctulderacordarea
întrerupătoruluimanometricalcircuitului
deulei.

2.Acumsepompeazăuleiînmotorpână
cândieseuleidinpuncteledelubrifiere
celemaiîndepărtatedepompadeulei.De
regulă,acesteasuntlagăreleculbutoare-

lor(fig.3)saulocuriledelăgăruireale
arborilorcucamesituaţiînparteadesus.
Înacestproces,nuestepermisădepăşi-
reapresiuniimaximadmiseauleiului

pentrufuncţionareamotorului.Întimpul
umpleriicuuleisubpresiune,motorul
trebuierotitmanualînsensulderotaţie.

3.Înacesttimpaveţiînvedereca,în
timpulalimentării,niveluldeuleidin
rezervoruldealimentarecuuleisănu
scadăsubnivelulminim.Încazulîncare,
întimpulumpleriicuuleisubpresiunese
aspirăaerşiacestaestepompatîn
circuitululeiului,estenecesarărepetarea
întreguluiproces.

Fig.2 Fig.3


